
ПЛУГ 2-КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ Л-107
2-BODY MOUNTED PLOUGH L-107

Предназначен для вспашки различных 
почв с удельным сопротивлением             до 
0.9 кг/см3, не засоренными камнями во всех 
климатических зонах.  Агрегатируется  с 
тракторами тягового класса 0.6; 0.9.

Для навешивания на трактор имеется 
трехточечное сцепное устройство с кри-
вошипным механизмом для регулирования 
нажима полевой доски на стенку борозды.

The machine is intended for ploughing 
various soils with specific resistance up to 0.9 
kg/cm3, not littered by stones in any climate 
areas.

It is coupled with tractors of 0.6; 0.9 drawbar 
category. 

There is a 3-point hitching device for 
mounting the plough to the tractor. This device 
is equipped with a crank mechanism to adjust 
the pressure of the landside on the furrow wall. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                         TECHNICAL SPECIFICATION

Производительность, га/час                                                                                       0,4

Рабочая скорость, км/ч, до                                                                                            6

Ширина захвата, см                                                                                                  60±6%

Глубина пахоты, см, до                                                                                       25

Габаритные размеры, мм                                                                1700х1100х1100

Масса, кг 180

Performance, ha/h 0,4

Operating speed, km/h, up to 6

Operating width, cm: 60±6%

Depth of ploughing, cm, up to 25

Overall dimensions, mm 1700х1100х1100

Weight, kg 180
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